2015年钟表行业标准复审项目表
	序号
	标准名称
	标准号
	级 别
	复 审 结 论
	备注

	
	
	
	
	继续有效
	修 改
	修 订
	废 止
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	钟表  防水手表
	QB/T 1897-1993
	行业标准
	
	
	
	
	已出版国家标准
GB/T 30106—2013
 《钟表 防水手表》
需废止

	 AUTONUM  \* Arabic 
	手表通用螺钉尺寸系列
	QB/T 2448-1999
	行业标准
	
	
	
	
	被新版修订行业标准QB/T1906—2013
《手表螺钉》代替，

需废止

	 AUTONUM  \* Arabic 
	钟表  功能和非功能宝石
	QB/T 2541-2002
	行业标准
	
	
	
	
	已出版国家标准
GB/T 30415-2013 《钟表  功能和非功能宝石》

需废止

	 AUTONUM  \* Arabic 
	指针式石英表用转子磁钢
	QB/T 1039-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	钟针配合尺寸系列
	QB/T 1043-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	手表游丝
	QB/T 2403-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	手表发条
	QB/T 2404-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	钟表宝石元件
	QB/T 2405-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	无机和蓝宝石手表玻璃  第3部分：定性标准和试验方法
	  QB/T2813.3-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	计时仪器  光致发光涂层试验方法和要求
	QB/T 4004-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	石英表用集成电路
	QB/T 4052-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	石英钟用集成电路
	QB/T 4053-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	时间同步系统
	QB/T 4054-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	 AUTONUM  \* Arabic 
	手表用金属陶瓷外观件  第1部分：氧化物金属陶瓷外观件
	  QB/T4055.1-2010
	行业标准
	
	
	
	
	标龄满五年

	注1：请在所选相应复审结论处打“(”；

注2：复审结论除“继续有效”外，如选择“修改”、“修订”或“废止”其中任何一项，均需说明修改或修订的内容及其理由。
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